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Ravsjobacken DP 370
PM Geoteknik

1. Overgripande beskrivning

1.1 Uppdrag
Detta PM syftar till att redogéra for de geotekniska forutsattningar inom omradet

infor detaljplanelaggning. Inom detaljplanen planeras 2 flerbostadshus att byggas
med anslutande parkeringar. Uppdraget syftar till dels att redogora for
stabilitetsforhallanden ned mot Ravsjobacken, dels att tolka lage for var
fastmarksgransen finns pa ostra sidan av backen.

1.2 Orientering
Omradet ar belaget i Morgongava i Heby Kommun. Omradet avgransas i soder av

Tjusarvagen och i dster och vaster av bostadshus. Norr om omradet patraffas en
mindre skogsdunge.

Figur 1. Omradesbeskrivning, detaljplaneomradet markerat med magenta.
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2. Befintliga forhallanden

2.1 Geotekniska forhallanden
De geotekniska forhallandena utgors utan torrskorpelera ovan ett tunt lager lera

ovan friktionsjord. Djup till berg ar ej undersokt i omradet.

Torrskorpelerans maktighet varierar mellan ca 1-3 m och &r som maktigast i
omradets sddra delar. I omradet sddra delar patraffas ett tunt lager varvig lera
med maktighet pd som mest pa ca 1 m.

Den patraffade friktionsjord benamns som grusig siltig sandmoran enligt
laboratorieprotokoll.
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Figur 2. Omradesbeskrivning, detaljplaneomradet markerat med magenta med
tolkad fastmarksgréans.

2.2 Planerade konstruktioner
Inom omradet planeras flerbostadshus i detaljplaneomradet 6stra del. Till detta

skall &ven parkeringsplatser anlaggas.

2.3 Dagvatten
Enligt Dagvattenrapport, upprattad av Ramboll Sverige AB daterad 2018-08-07,

namns att 71 m? dagvatten skall kunna férdrojas inom omradet. Vidare visar
rapporten att vid éversvamningar kan vattennivan na till niva ca +63.

2.4 Stabilitet
Stabilitetsbedémningen har utgjorts av dels en besiktning av yterosion av backens

slanter och dels av stabilitetsberédkningar.
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241 Stabilitet — Besiktning
Besiktning av slanter utford I6rdagen 25 augusti. Utifran platsbesoket hittades ett

omrade pa ca 1 m bredd dar mindre yterosion patraffades. Slanternas yta
stabiliseras av vegetation och rotter fran trad som véaxer i anslutning till slanterna.
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Figur 3. Foto av slant mot vaster, mindre parti av yterosion markerat med rott.

2.4.2 Stabilitet — Berakningar
Stabilitetsberakningar har utforts i fyra sektioner A-D, se resultat i bilaga 1.

For omradet har bade odranerade och kombinerade berakningar for cirkulara
glidytor utforts. Berdkningar har utférts i mjukvaruprogrammet Postograf.
Berakningen har utforts enligt TK Geo 13 Kap 2.4 Dimensionering med
karakteristiska varden”. Lagsta godtagbara varde for att klara stabilitetskrav har
valts enligt Tabell 2.4-1 i TK Geo 13.

For att klara stabilitetskraven for detta har omradet bedémts till att tillhéra
sakerhetsklass 2, vilket innebar att stabilitetsfaktorn skall klara kravet 1,5 i
odranerade forhallanden samt 1,3 i dranerade forhallanden. Grundvattennivan
varierar fran norr pa niva +60,6 till i sdder och niva +60.

Trafiklast har ansats till 20 kPa och pa en bredd av 5 m. Detta motsvarar
ungefarligt bredden och trycket av ett arbetsfordon.

En odranerad korrigerad skjuvhallfasthet pa 12,4 kPa har genomgaende anvants
som lerans skjuvhallfasthet.

2.4.3 Begransningar
Da stora delar har leran utgors av torrskorpelera och gangse stabilitetsteori ej ar

applicerbart pa detta har torrskorpeleran tolkats till lera i berakningsmodellen.
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2.4.4 Resultat stabilitetsundersdkning
I tabellen nedan redovisas stabilitetsberakningar. Sakerhetsfaktor 1 innebar att

systemet natt och jamt ar i balans. | teorin skulle en liten belastning pa
padrivande sidan da orsaka ett glidytebrott.

De undersokta sektionerna beddéms ha tillfredstallande totalstabilitet mot
glidytebrott, se bilaga 1 for berakningsredovisning.

Sektion Odranerad krav 1,5 Kombinerad krav 1,3
Hoger/véanster Hoger/véanster

A-A 4,09/2,08 3,98/2,01

B-B 3,69/1,91 3,57/1,98

c-Cc 1,60/2,49 1,58/2,37

D-D 1,51/2,11 1,58/2,04

Tabell 1, redovisning av stabilitetsberdkningar. Marginalen mot kravet varierar
mellan 0-300% vilket betraktas som god marginal.

3. Resultat

Slanterna som leder ned till Ravsjobacken bedéms vara stabila, bade sett till yt —
och totalstabilitet. Vid en 6versvamning och dkade vattennivaer till nivad +63 okar
stabilitetsfaktorn eftersom vattnet da utgér en mothallande kraft.

Den tolkade fastmarksgransen, utifrdn den geotekniska undersokningen,
sammanfaller ungefar med héjdkurva 63. Planerad bebyggelser rekommenderas
att placeras 6ster om denna grans.

Grundvattennivan visar pa nivaer runt +60. | omradets norra del ligger
grundvattenytan nagot hogre an i dessa sddra del, se MUR. Utifran de
topografiska forhallandena samt att det inte patraffades nagot vatten i borrhalen
som utférdes i de dstra delarna, beddms grundvattenytan ligga lagre hdgre upp i
terrdngen an vad den gor i de installerade grundvattenréren. Det beddms darfor
mojligt att grava ned dagvattenkasetter, enligt rekommendation fran
Dagvattenutredning daterad 2018-08-07.

De planerade husen bedéms kunna grundldggas ovan urskiftade massor pa
naturlig jord. Massurskiftning rekommenderas att utforas till tjalfritt djup vilket for

omradet ar ca 1,8 m. Val av grundlaggningsmetod ska bekraftas i en separat
geoteknisk undersdkning for de planerade husen.

4. Bilagor

Bilaga 1 - Stabilitetsberédkningar (4 sidor)
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Stkomrdde (tangent)

Sekomrdde (fangent)

X
Stkomrdde (tamgent)

F0=4.09
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\\\\,::::=—’//A£::’ NN
5 10 5 20 Ve 30 £ 40 N 50 o5
Maferial | nr_Densitet A | c_ C____Aa__Ad__Ap_AlfGw___ Ru-fakfor __Poriryck
e 1 1800 300 50 126 100 100 100 000 0.00 0.00
Fr 2 1800 380 00 500 100 100 100 000 0.00 0.00
Fe=4.09 FC=2.08

Sektion A Hbger odranerad
Resulfatfil = Y:\PROJEKT\2018\201833~\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION A H8GER ODRaN.R1

Fkomb=3.98
Sekfion A Higer drénerad
Resulfatfil = Y:\PROJEKT\2018\201833~\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION A HBGER ODRAN.RS

Sektion A Vdnster odrdnerad
Resulfaffil : Y:\PROJEKT\Z2018\201833~\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION A HGGER ODR&N.R3

Fkomb=2.01
Sektion A Vanster drdnerad
Resulfaffil ; Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION A HGGER ODRaN.R4
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Material _____nr_Densitet  Fi_ € C A3 Ad__Ap_Alitw __ Ru-fakior _Porfryck
Le 1 18.00 - -— 126 100 100 100 0.00 0.00 0.00
Fr 2 18.00 380 0.0 0.00 0.00 0.00
Fc=369 Fc=191
Sektion B Hdoger odrdnerad Sekfion B Vanster odrdnerad
Resulfatfil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION BR1 Resultaffil : Y:\PROJEKT\2018\201833~\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION BRZ
Fkomb=357 Fkomb=198
Sekfion B Hoger dranerad Sektion B Vanster drdnerad
Resulfatfil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION BR& Resulfatfil = Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION BR5
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Stkomrdde (tangent)
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Maferial nr_Densitet _ F | ¢ C____Aa__Ad__Ap_AllGw___ Ru-fakfor __Porfryck
le 1 800 300 50 126 100 100 100 000 0.00 0.00
Fr 2 800 380 00 500 100 100 100 000 0.00 0.00
Fe=160 FC=249

Sektion C Hoger odranerad

Resultatfil : Y:\PROJEKT\Z2018\201833~1\3I_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION CR1

Fkomb=158
Sekfion C Hoger dranerad

Resulfatfil : Y:\PROJEKT\2018\201833~T\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION CR&4

Sektion C Vanster odrdnerad
Resulfaffil ; Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAF RIT\SEKTION C.RZ

Fkomb=237
Sekfion C Vanster dranerad
Resultatfil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAF.RIT\SEKTION CR3
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Maferial | nr_Densitef  F | c_____ C_ A3 Ad Ap AlGw _ Ru-fakfor Porfryck
Le 1 18.00 30.0 50 126 100 100 100 0.00 0.00 0.00
Fr 2 18.00 38.0 00 500 100 100 100 0.00 0.00 0.00
Fc=151 Fc=211
Sektion D Hoger odranerad Sekfion D Vdnster odrdnerad
Resulfaffil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAF.RIT\SEKTION DR1 Resultaffil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAF.RIT\SEKTION DR2
Fkomb=158 Fkomb=2.04
Sektion D Hoger dranerad Sektion D Vanster drinerad

Resultaffil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3_TEKNIK\DB\STABGRAFRIT\SEKTION D.R3 SK A|_ A

Resultatfil : Y:\PROJEKT\2018\201833~1\3I_TEKNIK\DB\STABGRAF RIT\SEKTION DR4
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