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Inledning

Pa uppdrag av Tengbomgruppen AB utreds mojligheten att andra anvandning av tva
skolbyggnader pa fastigheten Abrinken 5 i Heby kommun till bostader. Omradet utsétts for
buller fran lokal gator och jarnvag, Dalabanan, norr om fastigheten.

Denna rapport redovisar forvantade trafikbullernivaer vid befintliga skolbyggnader och jamfor
dessa med gallande riktvarden. Skolbyggnaderna som utreds ar de véastra tva byggnaderna,
benamnda lilla respektive stora nedan, pé fastigheten Abrinken 5 i figur 1. Den hégra
byggnaden &r en idrottshall vilken inte omfattas av nagra riktvarden for trafikbuller och inte
tagits med i utredningen.

Figur 1. Flygbild éver Abrinken 5 hamtat fr&n Lantmateriet.

Underlag

“Grundkarta DP 407_buller.dwg” samt "0.5 m héjdkurvor dp 407_buller.dwg”, via mail fran Heby
kommun 2023-01-17.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Uppdrag.nr: 23U0034

Sida 3 (8)



Uppdrag.nr: 23U0034
| Sida 4 (8)

—_—r
1

Riktvarden trafikbuller

Nationella riktvarden enligt Forordning 2015:216

Riktvarden for buller fran vagtrafik, enligt Férordning (2015:216) inklusive SFS 2017:359 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, framgar nedan.

Riktvarde for trafikbuller som normalt inte bor déverskridas vid nybyggnad av bostader
eller vasentlig ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivd Maximal ljudniva

Ljudniva utomhus vid fasad 60 dBA -
(frifaltsvarde)
Ljudniva utomhus vid fasad 65 dBA -

(frifaltsvarde) for bostad om hdgst 35 m?

Ljudniva utomhus vid uteplats i anslutning till 50 dBA 70 dBA
bostad

Om 60 dBA 6verskrids bor minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida
dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte Gverskrids vid fasaden och vara vanda mot en sida déar
70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats anda 6verskrids, bor nivan dock inte éverskridas mer
an 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Ljudkrav for Bostader

Krav avseende ljudmiljo i bostader redovisas i BBR. Om battre ljudforhallanden énskas
hanvisas till svensk standard SS 25267, ljudklass B eller A. Nedan anges riktvarden for
trafikbuller inomhus.

Boverkets byggregler BBR
Nedan redovisas krav enligt BBR.

Hogsta tilldtna ljudnivaer inomhus fran trafikbuller.

Utrymme avsett BBR
for

Ekvivalentniva Maximalniva
Sémn, vila och 30 dBA 45 dBAY
daglig samvaro
Matlagning och 35 dBA -
hygien

D Maximalnivan far éverskridas hogst 5 ganger per natt kl. 22 — 06.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Bedbmningsgrunder

Trafikbuller

Utgangspunkt for bedémningen av trafikbuller vid bostader ar nationella riktvarden enligt
Riksdagens Forordning 2015:216 inklusive SFS 2017:359. Beddomningen av méjligheterna till
bostadsbebyggelse sker i detta utlatande utgaende fran:

Kravuppfylinad, fasadnivaer
«  Mdjligheten att uppfylla malet hogst 60 dBA runtom hela fasaden.

«  Alternativt mojligheten att uppfylla malet hogst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva utanfor minst halften av bostadsrummen i varje bostad.

»  Mojligheten att uppfylla malet hogst 65 dBA vid fasaden fér bostad om hogst 35 m2.
Kravuppfyllnad for uteplatser

«  Mojligheten att erhéalla en uteplats med hogst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva.

Trafikforutsattningar

Tagtrafik
Trafikuppgifter for tagtrafik ar erhallna fran Trafikverket och avser 2040.

Foljande trafikdata har anvants vid berékningarna.

Antal tdg/dygn Taglangd Hastighet

Gods 2,3 st 608 m 100 km/h
X55 (X50-54) 28 st 110 m 159 km/h
X50 (X50-54) 44 st 50 m 159 km/h
Vagtrafik

Dagens trafikfloden har erhallits fr&n Trafikverket. Framtida trafikfloden for ar 2040 har raknats
upp med 1,1 % per ar.

Foljande uppgifter for vagtrafik har anvénts vid berdkningarna.

Vag ADT Andel tung trafik Hastighet
Skolgatan 2416 9% 50 km/h
Stationsvagen 1787 15 % 50 km/h
Centralgatan 541 7% 30 km/h
Kyrkogatan 500* 8 %* 30 km/h
Storgatan 200* 0 %* 30 km/h

*Uppskattade trafiksiffror

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Berdknade nivaer

Berakningar av trafikbullernivaer har utforts i enlighet med Nordisk berakningsmodell for
vagtrafikbuller, rapport 4653, och tagtrafikbuller, rapport 4935. Berakningar har utforts i CadnaA
2023. Berakningarna redovisas i form av fargade falt och ljudnivaer pa fasad pa bilagor 1 — 4.
Ljudnivaer pa fasader pa bilagor ar det hdgsta vardet pa fasaden for samtliga vaningar.

Ljudnivaer pa markplan inkluderar fasadreflexer i den egna byggnaden medan ljudnivaer vid
fasader avser frifaltsvarden varfor dessa inte ar jamforbara.

Berakningsmodellen syftar till att ge det medelvarde som erhalls vid ett stort antal méatningar.
Verifieringar som gjorts av berakningsmetoden visar pa mycket god 6verrensstimmelse i
resultaten. Dock kan ljudnivaerna variera avsevart fran dag till dag. Detta beror framst
berakningspunkter pa storre avstand dar vind och évriga meteorologiska parametrar paverkar
resultaten. Erfarenhetsmassigt blir oftast matvarden nagot lagre, 1 — 2 dBA, &n beraknade
nivaer, dvs en viss sakerhetsmarginal finns inlagd i berakningsmodellen. Gallande riktvarden &r
upprattade med hanvisning till anvand berakningsmodell, inklusive berédkningstolerans.
Beréknade varden skall jamforas med riktvarden utan att justeras for denna tolerans.

Forslag pa bullerplank

Berakningar har utférts med och utan ett tankt bullerplank langs med jarnvagen. Det tédnkta
bullerplanket ar dimensionerat for att sanka den ekvivalenta trafikbullernivan till 60 dBA vid
fasader vilket innebar att riktvarden for trafikbuller uppfylls oavsett planlosning. Planket gar frén
det norra hornet pa fastigheten och ca 50 m langs med sparet och ar 3,7 hogt dver befintlig
markniva. Se figur 2 for tankt placering av bullerplank. Bilaga 1 och 2 ar beraknade utan
bullerplank medan bilaga 3 och 4 ar berédknade med detta bullerplank.

Alla berékningar har utférts med ett tankt bullerplank i sydvastra hérnet av det storre huset.
Planket ar 3 m hogt och 5 m langt, se figur 2 for placering. Detta &r en losning for att fa en
gemensam uteplats och gar att utforma pa andra séatt och platser pa fastigheten men har ej
studerats i detta skede.

N —

Bullerplank FEngs Jarmvag, |
3,7 m hégt och 50 m langt.

[ /
/
Bullerplank for gemensam uteplats, /
3 m hégt och 5 m langt. /
T

Figur 2. Skiss over forslag pa bullerplank.
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Maluppfyllnad trafikbuller

Ekvivalent & maximal ljudniva
Utan bullerplank

Vid de befintliga byggnaderna, stora respektive lilla, blir den ekvivalenta ljudnivan vid fasad mot
jarnvag som hogst 62 dBA respektive 63 dBA. Ovriga fasader far ekvivalenta ljudnivéer pa som
hogst 60 dBA medan endast de tva sodra fasaderna pa de bada byggnaderna far ekvivalenta
ljudnivaer under 55 dBA.

Vid de befintliga byggnaderna, stora respektive lilla, blir den maximala ljudnivan som hogst
90 dBA respektive 91 dBA pa fasader mot jarnvag. Endast den stdra fasaden pa stora
byggnaden far maximala ljudnivaer under 70 dBA.

For fasadnivaer, hogsta nivan for alla vaningar, se bilaga 1 fér ekvivalent och bilaga 2 for
maximal ljudniva.

Med 3,7 m bullerplank langs jarnvég

Vid de bada befintliga byggnaderna blir den ekvivalenta ljudnivan vid samtliga fasader som
hdgst 60 dBA.

Vid de bada befintliga byggnaderna blir den maximala ljudnivan som hogst 88 dBA pa fasader
mot jarnvag. Endast den sddra fasaden pa stora byggnaden far maximala ljudnivaer under
70 dBA.

For fasadnivaer med 3,7 m bullerplank, hogsta nivan for alla vaningar, se bilaga 3 for ekvivalent
och bilaga 4 for maximal ljudniva.

Uteplats

En gemensam uteplats som uppfyller riktvardena hogst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva bedéms kunna anordnas langs den stérre byggnadens sddra fasad dar riktvarden
uppfylls. Detta forutséatter att bullerplanket, enligt bilagor, vid det storre husets sydvastra hérn
byggs och ar minst 3 meter hogt. Detta uppfylls oavsett om bullerplanket langs jarnvagen byggs
eller gj.

Omrade dar riktvardet for uteplats uppfylls ar dar den ekvivalenta ljudnivan ar som hogst
50 dBA, gront eller lagre i bilaga 1 och 3, samt dar den maximala ljudnivan ar som hogst 70
dBA, morkrétt eller 1agre i bilaga 2 och 4.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis



Uppdrag.nr: 23U0034
| Sida 8 (8)

—_—r

Kommentarer

Riktvardet for trafikbuller vid fasader uppfylls for smabostader om hogst 35 m?2 utan atgarder.

Med bullerplank, minst 3,7 m hégt, langs jarnvag uppfylls riktvarden for trafikbuller vid fasader
for bostader utan atgarder.

Om inget bullerplank langs jarnvagen byggs maste bostader planeras med mojligheten att
uppfylla malet hogst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva utanfér minst halften av
bostadsrummen i varje bostad. Detta uppfylls dock endast p& sodra fasaden pa det stora huset.

En gemensam uteplats som uppfyller riktvardena hégst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal
ljudniva bedéms kunna anordnas langs den stora byggnadens soddra fasad om bullerplank,
minst 3 m hdgt vid stora husets sydvastra hérn, enligt bilagor byggs.

Med rétt dimensionering av yttervagg, fonster och eventuella uteluftsdon bedéms ljudkrav
inomhus uppfyllas.

Idrottshallen omfattas inte av nagra riktvarden for trafikbullernivaer vid fasader och har darav ej
beraknats.

Bilagor

Bilaga 1. Ekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark och hdgsta ekvivalenta ljudnivaer pa fasad.
Bilaga 2. Maximal ljudniva 1,5 m 6éver mark och hogsta maximala ljudnivaer pa fasad.

Bilaga 3. Ekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark och hogsta ekvivalenta ljudnivaer pa fasad
med 3,7 m bullerplank vid spar.

Bilaga 4. Maximal ljudniva 1,5 m 6éver mark och higsta maximala ljudnivéer pa fasad
med 3,7 m bullerplank vid spar.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Berakningsmodell

Nordiska berakningsmodellen for
vag- och tagtrafikbuller.
Naturvardsverkets rapport 4653
Naturvardsverkets rapport 4935

Berakningshojd
1,5m, Markplan

Driftfall
Prognos 2040

Fasader

Ekvivalent ljudniva

[ 1] ..<=35dB(A)

[C35<..
[ 40<...
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[ 1s50<..
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I 60 < ...
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I 50 < ...

<= 40 dB(A)
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<= 65 dB(A)
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<= 80 dB(A)
<= 85 dB(A)

B 35 < .. dB(A)

BULLERKARTA

Omrade

Abrinken 5, Heby
Markplan och fasader
Ekvivalent ljudniva
Utan bullerplank
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FORKLARINGAR

— Bullerplank 3,7 m hogt
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