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Sammanfattning

Beraknade ekvivalenta ljudnivaer fran trafik overskrider riktvarden for trafikbuller vid
fasader pa lamellhuset mot riksvagen. Bostéader langs fasader mot riksvéagen maste
utformas med bullerddmpad sida i tillracklig omfattning, alternativt som enkelsidiga
smalagenheter om hogst 35 m2. Riktvarden for bullerdampad sida innehalls mot
innergarden, dock ej p& gavlar narmast vag 72. Riktvarden for uteplats innehalls i
markplan och pa balkonger vid den bullerskyddade sidan.

Par- och kedjehusen innehaller riktvarden vid fasad enligt forordningen, aven for
uteplatser forutsatt att de vid husen narmast Idrottsvagen forlaggs pa den bullerdampade
sidan.

Externbullerbidrag fran Setra Travaror bedoms inte dverskrida riktvarden for Zon A.

Risken for bullerstorning fran idrottsplatsen beddéms inte som hog, dock bor tider och
frekvensen for nyttjandet vagas in i den slutgiltiga bedomningen. For lamellhuset
rekommenderas utformning B avseende risk for bullerstdrning. Vid utformningen och
placeringen av villor och radhus narmast idrottsplatsen bor hansyn tas till risken for
bullerstorning, detta galler framfor allt placering av uteplats i bullerskyddat lage.

Utifrdn de beraknade utomhusnivderna beddms riktvarden inomhus kunna uppfyllas utan
svarigheter med réatt dimensionering av fonster, fonsterdérrar, yttervagg och
ventilationsdon.
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1 Inledning och bakgrund

Heby Kommun avser bygga bostader och kontor pa Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 i
Heby tatort. Sweco Sverige AB har av kommunen fatt i uppdrag att ta fram en
bullerutredning i samband med detaljplanearbetet.

I denna rapport utreds trafikbuller fran narliggande vagar och dalabanan, industribuller
frdn Setra Travaror samt risk for bullerstorning fran den narliggande idrottsplatsen vid
Heby Arena. Se Figur 1 for orientering.

@ '/
Setra Travaror |

—
T &=

- [_:\_:—]

Figur 1. Orienteringsbild 6ver planomradet och narliggande bullerkallor. Planomrade i gult.
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2 Underlag
e Externbullermétning, Setra Travaror [1]
e Externbullerutredning, Setra Travaror [2]

e Placeringsvarianter och byggnadshéjder for planerade byggnader mottaget i malil
2021-09-30

e Spartrafik pd Dalabanan fér prognosar 2040, T21 [3]
e Vagtrafik frAn Nationell Vagdatabas [4] och fran bestéllare

e Markmodell och befintligheter fran Metria
3 Beddmningsgrunder
3.1 Buller fran trafik

3.1.1 Utomhus

Riktvarden for buller fran trafik, enligt férordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2015:216 med andringarna som trader i kraft 1:a juli 2017 [5], framgar av nedanstaende
tabell.

Tabell 1. Riktvarde for trafikbuller som normalt inte bor dverskridas vid nybyggnation av bostader
eller vasentlig om byggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudniva, dBA Maximal ljudniva, dBA

Ljudniva utomhus vid fasad

1 -
(frifaltsvarde) 60

Ljudniva utomhus vid uteplats i

2
anslutning till bostad 50 70

Om vardet 60 dBA vid fasad anda overskrids bor minst halften av bostadsrummen i en
bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal
ljudniva? inte dverskrids vid fasaden.

1 For bostader om hogst 35 m2 &r riktvérdet vid fasad 65 dBA.
2 vardet far 6verskridas fem ganger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer &n 10 dBA.
3 Galler nattetid (22-06).
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3.1.2 Inomhus

Inomhusnivéer regleras i Boverkets byggregler, BBR [6], som anger att "byggnader, som
innehdller bostader eller lokaler i form av vardlokaler, forskolor, fritidshem,
undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda fér kontorsarbete, samtal eller
dylikt, ska utformas sa att uppkomst och spridning av storande ljud begransas sa att
olagenheter for manniskors halsa dar med kan undvikas”.

Ljudisolering dimensioneras utifran faststallda ljudnivaer utomhus sa att ljudnivaer i Tabell
2 inte dverskrids inomhus. Angivna varden avser minimikrav for nya bostader.

Tabell 2. Riktvarden inomhus fran trafikbuller i bostader.

Ekvivalent ljudnivd, dBA  Maximal ljudniva, dBA

i utrymme for sémn, vila eller

. 30 454
daglig samvaro

i utrymme for matlagning eller

personlig hygien 35 )

Vidare finns det riktvarden for lagfrekvent buller Folkhalsomyndighetens allmanna rad
enligt Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Riktvarden for lagfrekvent buller enligt FOHMFS 2014:13.

Frekvensband, Hz 315 40 50 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksniva, Leq (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32

4 Dimensionering ska goras s att angivet varde inte éverstigs oftare &n fem génger per natt och
aldrig med mer &n 10 dB.
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3.2 Buller fran industrier och verksamheter

3.2.1 Utomhus

| Naturvardsverkets Vagledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538,
hanvisas vad galler externt industribuller for "ny bostadsbebyggelse” till Boverkets
vagledning 2015:21 for Industri- och annat verksamhetsbuller vid planlaggning och
bygglovsprévning [7].

Tabell 4. Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet. Frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad.
Leq dag Leq kvall Leq natt
(06-18) (18-22) (22-06)
Lérdagar, sbndagar
och helgdagar
Leq dag + kvall (06—22)
Zon A5 50 dBA 45 dBA 45 dBA

Bostadsbyggnader boér
kunna accepteras upp till
angivna nivaer.

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA

Bostadsbyggnader bor
kunna accepteras forut-
satt att tillgang till ljud-
dampad sida finns och att
byggnaderna bulleran-
passas.

Zon C Bostadsbyggnader >60dBA  >55dBA >50 dBA
bor inte accepteras

5 For buller frAn varmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer galler
vardena enligt Tabell 5.
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Utover detta géller féljande for frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad:

Maximala ljudnivaer (Lrmax > 55 dBA) bor inte forekomma nattetid klockan 22—-06 annat
an vid enstaka tillfallen. Om de berorda byggnaderna har tillgang till en ljuddampad sida
avser begransningen i forsta hand den ljuddampade sidan.

Vissa ljudkaraktarer ar sarskilt stérningsframkallande. | de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta aterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehaller ljud med tydligt hérbara tonkomponenter, bor
vardena i tabellen sénkas med 5 dBA.

Ljuddampad sida fran industri/annan verksamhet definieras enligt nedan:

En byggnad exponeras for buller pa olika satt. Ibland har byggnaden samma
bullerexponering pa samtliga sidor, men oftast har den en exponerad sida och en sida
som &r mindre bullerexponerad, det vill siga nagon form av ljuddampad sida. | zon B bor
bostadsbyggnader ha en ljuddampad sida dar ljudnividerna uppfylls utomhus vid
bostadens fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en sadan anordnas i
anslutning till byggnaden.

Tabell 5. Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet pa ljuddampad sida. Frifaltsvarde utomhus
vid bostadsfasad och uteplats.

Leq dag Leq kvall Leq natt
(06-18) (18-22) (22-06)
Ljuddampad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA

| det fall det finns ett tillstand (vilket ar fallet for Setra Travaror) som reglerar buller for en
industri s& galler att industrin skall regleras enligt sitt tillstand. Bedémning av vilken zon-
kategori planomradet uppfyller gérs dock oberoende av detta mot ovanstaende tabeller.
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3.3 Buller fran idrottsplatser

Risken for olagenhet av buller fran befintliga idrottsplatser bedoms Gversiktligt utifran
Boverkets vagledning [8]. Inga riktvarden anges i denna vagledning.

3.4 Samlade bedémningsgrunder

Beddmningen av mdéjligheterna att bygga bostader i enlighet med géallande férordningar
och végledningar avseende buller sker i denna rapport utgaende fran riktvarden nedan.

3.4.1 Buller fran trafik
e Mojligheten att uppfylla riktvardet om hogst 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.
e Mdjligheten att uppfylla avstegsfall:

o Riktvardet om 55 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva
nattetid vid fasad i tillracklig omfattning for att alla lagenheter som har
ekvivalent ljudniva 6ver 60 dBA pa trafiksidan kan vanda halften av
bostadsrummen mot den déampade sidan.

o Riktvardet om 65 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad for sméa lagenheter
om max 35 m2.

e Modjligheten att erhalla uteplats med hogst 50 dBA ekvivalent ljudniva och 70 dBA
maximal ljudniva.

3.4.2 Buller fran industrier
e Mdjlighet att uppfylla kriterier for Zon A fér samtliga bostader:
o 45 dBA ekvivalent ljudniva nattetid vid fasad fran verksamheter

o 40 dBA ekvivalent ljudniva nattetid vid fasad fran varmepumpar,
kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer

o 55 dBA maximal ljudniva nattetid vid fasad
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4  FOrutsattningar

4.1 Vag- och spartrafik

Végtrafiken som paverkar ljudnivaer i planomradet kor huvudsakligen pa Vag 72,
Idrottsvagen, Tegelvagen samt Stationsgatan. Trafikuppgifter for Vag 72, Tegelvagen och
Stationsgatan har hamtats frn matdata i NVDB [4] och raknats upp med 1,1/1,4% % per
ar for latt/tung trafik. Trafikuppgifter for Idrottsgatan har erhallits fran Heby Kommun.
Spartrafik pa Dalabanan for 2040 har hamtats fran T21 [3].

Nedan listas antagna trafikparametrar for prognosar 2040.

Tabell 6. Vagtrafik, uppraknad till prognosar 2040

Viig ADT Tung trafik Hastighet
[antal] [%0] [km/h]
Vag 72 6 700 11 70
Idrottsvagen 500 0 50
Stationsvagen 2250 11 50
Tegelvagen 1150 6 50
Ny lokalgata’ 100 0 30
Tabell 7. Spartrafik, prognosar 2040
ADT Vel Hastighet
Vagnstyp [antal] Medel/Max [km/h]
[m]
X50 43,8 50/100 140
X55 28 110/220 140
Godstag 2,3 499/550 100

6 Medelupprakning per ar 2015-2040
7 Antagande av Sweco
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4.2 Industribuller fran Setra Heby

Gallande miljétillstand for Setra Heby &r formulerat enligt Lansstyrelsens Uppsala Lans
beslut [9] nedan.

9. Buller fran anldiggningen inklusive transporter inom verksamhetsomradet ska,
frin och med den 1 januari 2016, begriinsas sa att det inte ger upphov till
hogre ekvivalent ljudniva som riktviirde" utomhus vid nirmaste bostider in
50 dB(A) dagtid (k1. 07-18)

45 dB(A) kviillstid (k1. 18-22), samt lordag, sondag och helgdag (k1. 07-18)
45 dB(A) samtliga dygn nattetid (k1. 22-07).

Den momentana ljudnivin nattetid frin verksamheten ska begriinsas sa att inte
hsgre momentana ljudnivier uppkommer nattetid (kI. 22-07), som riktviirde"
utomhus vid ndrmaste bostiider, dn 55 dB(A).

" Med riktvérde avses ett virde som, om det overskrids, dligger verksamhetsutovaren att
vidta dtgdrder sa att villkoret inte dverskrids och forhindrar att dverskridandet

upprepas.

Enligt matprotokoll fran utford egenkontroll [1] inneholls bullervillkoret nattetid, 45 dBA
ekvivalent ljudniva, i matpunkt 3 placerad enligt Figur 2 nedan.

Eftersom avstandet fran Setras anlaggning till planomradet i Horrsta Gverstiger avstandet
till den relevanta matpunkten ar det sannolikt att bullervillkoret nattetid innehalls med viss
marginal till planomradet under normal drift.

Riktvarden enligt Setras bullervillkor motsvarar i stort riktvarden for ny bostadsbebyggelse
enligt Zon A, vilket bedéms innehallas for samtliga byggnader i planomradet.
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IHeby Sagverk
Externbullerutredning

narfaltsmatningar pa ljudkallor
i§ Skala 1:5000

664

664(?200 664([5300

664611 00

IBeraknad ljudniva LegA med stod av

[ >=30.0
I >=35.0
I >= 40.0
[ >=45.0
I >=50.0
[ >=55.0
I >=60.0
I >=65.0

Figur 2. Utbredning av buller frAn Setra Heby, utsnitt av bilaga till externbullerutredningen.

Planomradet ligger utanfor bild, ca 30 m soderut.

4.3 Berakningsprogram och noggrannhet

Ekvivalent och maximal ljudniva har beraknats enligt nordiska berakningsmodellen for
buller frn vag- och jarnvagstrafik, Naturvardsverkets rapport 4653 [10] respektive 4935
[11], i programvaran SoundPlan 8.1. Bullerberékningar ar utférda med inverkan av tre
reflexer. Den maximala ljudnivan vid fasad ar beraknad som den femte hdgsta ljudnivan
som uppkommer nattetid, i enlighet med gallande riktvarde. Ljudnivaer vid fasad
berdknas som frifaltsvarden, alltsa ljudnivan utan inverkan av reflexer fran den egna
fasaden. Detta kan gora att resultatet av berakningar av bullerutbredningen kan se ut att

ge hdgre varden néra fasaden an vad vardet vid fasad blir.

| berakningsmodellerna finns en berakningsnoggrannhet pa + 2-3 dB. Noggrannheten i
berdkningarna beror dven pa indata, sasom trafiksiffror, hojdinformation, placeringen av

hus, vagstandard, dubbdack, vaglag etc.
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4.4 Berakningsfall

Totalt har berakningar utférts pa fem berakningsfall enligt tabell nedan. Utéver
nollalternativet har tva olika principutformningar av lamellhuset narmast vag 72
utvarderats, med tva olika byggnadshojder for vardera. Se Figur 3 for
principutformningarnas fotavtryck.

Pa ytorna for friliggande par- eller kedjehus har fem stycken volymer motsvarande parhus
antagits i ytornas ytterlagen av Sweco.

F}YKEL

\ B frll|ggande par el|er ked]ehus -
4 bffidp,

B: frlllggande par eller KEdjthS -
b..f, d,p, /:_}/ i

Figur 3. lllustration av de tva principutformningarna av lamellhuset narmast vag 72 som har utretts i
denna rapport.

Tabell 8. Sammanstélining av berdkningsfall, forutsattningar och tillhérande bilagor

repo001.docx 2015-10-05

Berékningsfall | Utformning av Hojd pa lamellhus Bilaga
lamellhus

Nollalternativ - - 1-2

Alternativ A3 A - Rakt 3 vaningar / 12 meter | 3-4

Alternativ A4 A - Rakt 4 vaningar / 16 meter | 5-6

Alternativ B3 B - Vinklat 3 vaningar / 12 meter | 7-8

Alternativ B4 B- Vinklat 4 vaningar / 16 meter | 9-10

10(17)

‘ RAPPORT
2021-11-22

DP394, HORRSTA. HEBY KOMMUN

FD \\sestofs010\projekt\22284\30031898_dp384,_horrsta._heby_kommun\000\10_text\n\buller\30031898 dp394 horrsta_ pm buller 2021-11-22.docx



SWECO %

5 Resultat

Resultatet av genomférda berakningar redovisas som ljudutbredning 2 m éver mark samt
som frifaltsvarden vid fasad for i bilaga 3 och 12. | bilaga 1-2, nollalternativet, redovisas
endast ljudutbredning 2 m éver mark.

11. Nollalternativ — Ekvivalent ljudniva
12. Nollalternativ — Maximal ljudniva
13. Alternativ A3 — Ekvivalent ljudniva
14. Alternativ A3 — Maximal ljudniva
15. Alternativ A4 — Ekvivalent ljudniva
16. Alternativ A4 — Maximal ljudniva
17. Alternativ B3 — Ekvivalent ljudniva
18. Alternativ B3 — Maximal ljudniva
19. Alternativ B4 — Ekvivalent ljudniva

20. Alternativ B4 — Maximal ljudniva

6 Samlad bedémning

| detta kapitel jamfors beréknade ljudnivaer vid fasad och pa uteplats med géllande
riktvarden for trafikbuller och industribuller.

Berakningarna visar att det inte har ndgon storre betydelse for bullersituationen huruvida
lamellhuset byggs med tre eller fyra vaningsplan. | féljande stycken behandlas darfor
endast de tva principutformningarna och bedémningarna géller for saval tre som fyra
vaningsplan. | 3D-bilder visas dock alternativen med fyravaningshus.
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6.1 Utformningsalternativ A

Ljudniva i dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75

65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45

Figur 4. Ekvivalent ljudniva, utformningsalternativ A

Berakningar visar att ljudnivaer vid mest utsatta fasader mot vag 72 uppgar till 60-65 dBA
ekvivalent och 65-70 dBA maximal ljudniva.

Ekvivalenta ljudnivaer vid gavlarna uppgar i huvudsak till 55-60 dBA, mot innergarden
som mest 45 dBA.

Lagenheter langs fasader dar 60 dBA ekvivalent ljudniva overskrids méaste utformas sa
att minst halften av bostadsrummen per lagenhet vands mot en bullerdampad sida dar 50
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva innehalls. Detta uppfylls vid hela den sodra
fasaden, men inte vid gavlarna. Dessa lagenheter kan &ven utformas som enkelsidiga
smalagenheter om hogst 35 m2.

Vid de friliggande par- och kedjehusen uppgér beraknade ljudnivaer vid mest utsatta
fasader till 50-55 dBA ekvivalent och 70-75 dBA maximal ljudniva.

Verksamhet vid Setra Travaror beddéms utifran aktuellt bullervillkor inte ge upphov till
bullerbidrag som 6verskrider riktvarden for industribuller, Zon A.
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Figur 5. Ekvivalent ljudniva, utformningsalternativ B

Berakningar visar att ljudnivaer vid mest utsatta fasader mot vag 72 uppgar till 60-65 dBA
ekvivalent och 65-70 dBA maximal ljudniva.

Ekvivalenta ljudnivaer vid vinkeln och gavlarna uppgér generellt till 50-60 dBA, mot
innergarden som mest 45 dBA.

Lagenheter langs fasader dar 60 dBA ekvivalent ljudniva 6verskrids maste utformas sa
att minst halften av bostadsrummen per lagenhet vands mot en bullerddmpad sida dar 50
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva innehalls. Detta uppfylls vid fasader mot
innergarden och den sodra gaveln. Dessa lagenheter kan dven utformas som enkelsidiga
smalagenheter om hogst 35 m2.

Vid de friliggande par- och kedjehusen uppgér berdaknade ljudnivaer vid mest utsatta
fasader till 50-55 dBA ekvivalent och 70-75 dBA maximal ljudniva.

Verksamhet vid Setra Travaror bedoms utifran aktuellt bullervillkor inte ge upphov till
bullerbidrag som 6verskrider riktvarden for industribuller, Zon A.

6.3 Uteplatser

Beraknade ljudnivaer i markplan pa lamellhusets sodra sida innehaller riktvarden for
uteplats, 50 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudniva. Riktvarden for uteplats
innehalls dven for balkonger langs lamellhusets sodra fasader.

Riktvarde for uteplats innehalls generellt i markplan i anslutning till par- och kedjehusen. |
bilagorna kan det tolkas som att den ekvivalenta ljudnivan éverskrider 50 dBA kring vissa
av par- och kedjehusen, se Figur 6 for exempel. Riktvarden for uteplats ska dock
jamforas mot frifaltsvarden, alltsa ljudnivan utan inverkan av reflexer fran den egna
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fasaden. Fasadpunkterna som ar beraknade pa detta satt visar 45-50 dBA, vilket innebar
att riktvarde for uteplats innehalls i markplan i anslutning till fasaden for dessa byggnader.

> friliggande, |
D, f; 2P
+

Ljudnivé i dB(A)

Figur 6. Ekvivalent ljudniva vid par- och kedjehusen, utsnitt av bilaga 5. Utbredningskurvans farg
indikerar att nivan kring de tva évre husen i bilden éverskrider 50 dBA ekvivalent ljudniva (50-55
dBA), medan fasadpunkterna visar 45-50 dBA.

6.4 Risk for bullerstorning fran idrottsplatser

Vid Heby Arena Gster om planomradet finns en isrink och en fotbollsplan inom 100 meter
fran planerade byggnader. Eftersom isrinken ligger narmast planomradet av dessa tva
beddms den medfdra storst risk for bullerstérning och kommenteras dérfor mer utforligt i
detta kapitel.

Exempel p& faktorer som kan paverka den samlade bedémningen av stérningsrisk och
eventuell olagenhet listas i Boverkets vagledning [8] och kommenteras i stycke 6.4.1-
6.4.7 nedan.

6.4.1 Avstand mellan anldggning och bostader

Avstandet mellan isrinken och lamellhuset ar ca 40 m for utformningsalternativ A och ca
60 m for utformningsalternativ B. Se Figur 7 for Boverkets rad kopplat till avstand mellan
bostad och idrottsplats. Utformningsalternativ B medger ett langre avstand till isrinken och
battre mojligheter till bullerskyddade uteplatser och balkonger mot innergarden, och
rekommenderas darfor i detta avseende.

Om par- och kedjehus planeras i de dstligaste delarna av planomradet kan avstandet till
idrottsplatsen bli sa kort som ca 25 meter, vilket enligt Boverket ar ett avstand som
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generellt féranleder anpassning av bostédernas utformning, fasadisolering och/eller
skarmningsatgarder for att minska risken for bullerstorning.

Ett kortare avstind &n 100 meter mellan bostad och idrottsplats kan 1 den
enskilda planliggningssituationen féranleda behov av en oldgenhetsbe-
domning. Vid ett avstind pa 50 meter accentueras behovet av sidana hiin-
synstaganden, och erfarenheterna frin miljobalkstillsyn klargér att vid av-
stand som 25 meter aktualiseras en kombination av skiirmningsatgérder,
anpassning av bebyggelsen samt dimensionering av fdnster si att god
ljudmiljé inomhus i bostad sikerstills.

Figur 7. Hansyn som bor tas vid olika avstand till en befintlig idrottsplats vid planlaggning av nya
bostéader, Boverkets Vagledning

6.4.2 Tider som anldaggningens utnyttjas och anvandning 6ver dygnet

Anlaggningen ar en ishockeyrink utomhus, vilket innebar att den anvands for sitt priméara
syfte endast under vintern. Vintertid styrs anvandningen 6ver dygnet av belysningen och
det bor inte rimligtvis inte forvantas nagon aktivitet kvalls- eller nattetid nar belysningen ar
slackt.

Vintertid anvands generellt uteplatser och balkonger i vasentligt mindre utstrackning an
var-host, varfor risk for storning utomhus bedéms som relativt |ag.

6.4.3 Anlaggningens nyttjandegrad

Paverkar inte bullernivan fran aktiviteterna, dock bedoms risken for bullerstérning oka ju
oftare idrottsplatsen anvéands.

6.4.4 Intensitet vid anvandning

Faktorer som paverkar kan bl a vara huruvida det ar vuxna eller barn som idrottar, om
utdvandet ar spontant eller organiserat och om det &r tréning eller match.

6.4.5 Sarskilt storande ljud som impulsljud och lagfrekvent ljud

Puckar som slar i sarg och ljud fran visselpipor forekommer som en del av den normala
anvandningen pa denna typ av idrottsplatser. Idrottsplatsen har ingen fast
hogtalaranlaggning. Ingen kylanlaggning tillhérande idrottsplatsen har identifierats.

6.4.6 Publiktillstromning

Idrottsplatsen har inga laktare eller andra sarskilda ytor for publik. Publiktillstrémningen
bor darfor vara Iag.

6.4.7 Annan bullerexponering fran exempelvis tillhérande parkeringsplatser

Parkeringsplatsen for Heby Arena ligger pa andra sidan av idrottshallen och bedéms inte
medftra nagon risk for bullerstorning.
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6.5 Slutsatser

Beréknade ekvivalenta ljudnivaer fran trafik Gverskrider 60 dBA vid fasader pa
lamellhuset mot vag 72. Bostader langs fasader mot riksvagen dar 60 dBA ekvivalent
ljudniva overskrids maste utformas sa att minst halften av bostadsrummen per lagenhet
vands mot en bullerddmpad sida. Dessa lagenheter kan @aven utformas som enkelsidiga
smalagenheter om hdgst 35 m2. Riktvarden for bullerdampad sida innehalls mot
innergarden, dock ej p& gavlar narmast vag 72.

Par- och kedjehusen innehaller riktvarden vid fasad enligt forordningen. Uteplatser vid
hus narmast idrottsvagen behover forlaggas pa den bullerdampade sidan.

Externbullerbidrag fran Setra Travaror bedoms inte éverskrida riktvarden for Zon A.

Risken for bullerstorning fran idrottsplatsen bedéms inte som hog, dock bor tider och
frekvensen for nyttjandet véagas in i den slutgiltiga bedémningen. For lamellhuset
rekommenderas utformning B avseende risk for bullerstdrning. Vid utformningen och
placeringen av par- och kedjehus narmast idrottsplatsen bor hansyn tas till risken for
bullerstérning, detta galler framfor allt placering av uteplats i bullerskyddat lage.

Utifran de beraknade utomhusnivderna bedoms riktvarden inomhus kunna uppfyllas utan
svarigheter med ratt dimensionering av fonster, fonsterdorrar, yttervagg och
ventilationsdon. Hansyn bor tas till risken for bullerstérning inomhus fran idrottsplatsen vid
dimensioneringen.
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